
Die ständige Erweiterung der Nutzungspalette   der M550 bietet Ihnen eine große Anzahl vielseitiger An- und Aufbaugeräte
Heckanbaugeräte

     

Das Multitalent M550
Die geniale Vereinigung von Spezialgerät und Mehr-
zweckgerät – neuerdings eigentlich Vielzweckgerät!
Lassen Sie sich überzeugen von diesem Multitalent!
Die M550 eignet sich hervorragend für sämtliche Arbei-
ten rund ums Gartenjahr genauso wie sie im profes-
sionellen Einsatz für kommunale Dienste ganzjährig 
arbeitet. 
Allen Arbeiten vorangestellt ist das perfekte, nochmals
verbesserte Handling dieser unkomplizierten und von 
jedermann bedienbaren Maschine.
Die jeweiligen Anbaugeräte können direkt am Füh-
rungsholm zu- oder abgeschaltet werden. Beide Hän-
de bleiben dabei am Gerät. Dies ist auch ein Sicher-
heitsaspekt, aber dazu noch weitere Pluspunkte:
Durch Loslassen des Kupplungshebels bleibt die 
Maschine und das Anbaugerät sofort stehen. Nach 

Beseitigung des Hindernisses kann sofort wieder 
weitergearbeitet werden ohne dass der Motor neu 
gestartet werden muss. Durch getrennte Schalthebel, 
die übersichtlich angeordnet sind, lassen sich schnel-
le Wendemanöver fahren bzw. lässt sich die Fahrt-
richtung schnell wechseln. Außerdem ist die Leistung 
der Anbaugeräte auf die Geschwindigkeit der drei 
Vorwärts- bzw. drei Rückwärtsgänge angepasst. Alle 
Bedienelemente sind ergonomisch und übersichtlich 
angeordnet.
Der Führungsholm der M550 ist werkzeuglos sei-
ten- und höhenverstellbar sowie um 180° drehbar.           
Somit können sowohl Heck- als auch Frontanbauge-
räte betrieben werden. 
Konstruktion, Sicherheit, Leistung und Preis sind 
bei der M550 und ihren vielseitigen Anbaugeräten 
effektiv in Einklang gebracht worden.

Spezialeinsätze verlangen Spezialgeräte

Leistungsfähiges Mähen mit Doppelmessertechnik
Als Balkenmäher mit Doppelmesserschneidwerk von 
ESM wird das Gerät zum Spezialisten für alle Mähar-
beiten in der Landwirtschaft sowie in der Kommune.
Ein wartungsarmes, leicht zu öffnendes Messerwerk 
mit hochwertigen ESM Carbodux® Doppelmesserklin-
gen garantiert professionelle Mäheinsätze.
Komfortables Handling durch fast vibrationsfreien 
Lauf, gepaart mit der perfekten Bedienführung der 
Grundmaschine ermöglicht entspanntes und kräf-
tesparendes Mähen. Darüber hinaus dient das neue 
Mähwerk auch der Schonung der Kleinlebewesen.

Landschaftspflege mit Vertikalschlegler
Ein weiteres spezielles Einsatzgebiet bietet die M550 

mit dem Vertikalschlegler, ebenfalls von ESM. Jetzt 
dient sie zur Pflege von Ödlandflächen und Sonder-
kulturen in der Landwirtschaft, aber auch im Baum-
schulbereich. Der Vertikalschlegel-Mulcher mit seiner 
vertikalen Welle arbeitet so umweltschonend, dass 
Flora, Fauna und Boden weitgehend geschützt werden.

Landwirtschaft und Gartenbau
Durch das vielseitige Anbaugeräteprogramm wird 
diese Maschine zum unverzichtbaren Mehrzweck-
gerät für kommunale Pflegedienste, für Garten- und 
Landschaftsbau, den Gartenbaubetrieb und in der 
Landwirtschaft. So dient die Maschine allen Arten 
von Bodenbearbeitung rund ums Jahr:
Vom Pflügen, Fräsen, Krümeln und Eggen zur Aufar-
beitung des Bodens über Anbaumaschinen zum Kulti-
vieren, zweireihigen Häufeln und Kartoffelroden. 

Nicht zuletzt dient der Hänger mit seiner Tragkraft 
von 400 kg zum Abtransport der Ernte.

Der Winterdienst
Perfekter Dienstleister: Wählen oder kombinieren Sie 
die leistungsfähigen Winterdienst-Anbaugeräte:
Ganzjährig einsetzbar das Schnee- Schmutzkehrgerät, 
effektive Winterdienste mit dem Schneeräumschild 
(es ist bequem seitlich verstellbar) oder noch leis-
tungsstärker die Schneefräse. Häufig einsetzbar auch 
der Tellerstreuer, vielseitig zu nutzen vor allem für 
Krankenhäuser, Schulen, Firmengelände usw.
Weitere pflegerische Maßnahmen wie Laub- und 
Schmutzkehren können ebenso abgedeckt werden. 
Alle diese Anbaugeräte sind schnell und werkzeuglos 
zu wechseln. 
Überzeugt? Gute Fahrt mit Ihrer neuen M550!

Frontanbaugeräte

Balkenmähen Vertikalschlegeln

Schmutzkehren Schneeräumen

Schneefräsen Streuen

Pflügen Krümeln

Kultivieren Kartoffelroden

Eggen Häufeln

Fräsen Transportieren

Geräteanschluss

Radgewichte
20 kg (Paar) für

16x6, 50-8 AS,
4,00-8 AS,
4,00-10 AS,
5,00-10 AS
Bereifungen

Radgewichte
30 kg (Paar) nur für

4,00-10 AS
und
5,00-10 AS
Bereifungen

  Maschinenanschluss   



 Ihr Fachhändler:
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Motormäher M550

Ein starker Helfer für Industrie, 
Kommunen und privaten Einsatz

Vielzweckgerät

Einachser M550

16 x 6,50 -8 AS 4,00 -8 AS 4,00 -8 AS 4,00 -10 AS 5,00 -10 AS
Zwillingsbereifung Mit Spurverstellfelge Mit Spurverstellfelge

Reifenbreite 15 cm 10 cm 10 cm 11 cm 13 cm

Raddurchmesser 41 cm 40 cm 40 cm 46 cm 51 cm

Außenspurbreite 56 cm 42 cm 64 cm 53 / 60* cm 56 / 61* cm

CE Kupplungshebel
Gashebel
Bedienhebel für 
Holmseitenverstellung
Schalthebel 
1. 2. 3. Gang

Schalthebel Vor-
und Rückwärtsgang
Bedienhebel für
Anbaugeräteschaltung

Anbaugeräte
Schnellwechsel-
kupplung

*Felge in breiter Stellung

Bereifung für die M550

Bereifung für die M550

Bedienelemente der M550

16 x 6,50 -8 AS 4,00 -8 AS 4,00 -8 AS 4,00 -10 AS 5,00 -10 AS
Balkenmähen Ja Ja Ja Ja Ja

Vertikalschlegeln Ja Ja Ja Ja Ja

Schnee- Schmutzkehren Ja Ja Ja Ja Ja

Schneeräumen Ja Ja Ja Ja Ja

Schneefräsen Ja Ja Ja Ja Ja

Streuen Ja Ja Ja Ja Ja

Fräsen Ja Ja Ja Ja Ja

Pflügen Nein Nein Nein Ja Ja

Krümeln Nein Nein Nein Ja Ja

Kultivieren Nein Nein Nein Ja Ja

Kartoffelroden Nein Nein Nein Ja Ja

Eggen Nein Nein Nein Ja Ja

Häufeln Nein Nein Nein Ja Ja

Transportieren Ja Ja Ja Ja Ja

Obermesser-Schwingenantrieb

Doppelmesser-Schwingenantrieb

Robin EX 17 Motor

Motoren 1900-2

Hersteller: Robin Subaru

Bauart: 1 Zylinder 4-Takt OHC

Leistung: 4,5 KW (6,0 PS)

Hubraum: 169 ccm

Starter: Handreversierstarter

Luftfilter: Ölbadluftfilter

Zündung: elektronisch

Tankinhalt: 3,6 l

Maschine
Getriebe: Zahnradschaltgetriebe

Gänge: 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge

Fahrgeschwindigkeiten: 1. Gang 1,1 km/h, 2. Gang 2,6 km/h, 3. Gang 4,3 km/h (mit 8“ Bereifungen)

Kupplung: Trockenkonuskupplung

Radachse: Starre Antriebsachse

Holm: Gummigelagert, 180° schwenkbar

Holmseitenverstellung: Werkzeuglos vom Holm aus bei Frontanbaugeräten

Holmhöhenverstellung: Werkzeuglose Schnellverstellung in 4 Rasten

Anbaugeräteaufnahme: Werkzeuglose Schnellwechselkupplung für Frontanbaugeräte

Anbaugerätezuschaltung: Vom Holm aus

Zapfwelle:  Gangunabhängig

Zapfwellendrehzahl: 965 U/min.

Grundmaschinengewicht: 46 kg ohne Bereifung

Technik und Ausstattung:


